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Especializada na revenda e industrialização (corte / furação / usinagem) de barras de ferro fundido cinzento e nodular 
produzidas pelo processo de fundição contínua - FUCO TUPY, a PERFILVILLE oferece assistência para ajudá-lo a desenvolver 
alternativas mais econômicas para se obter produtos com qualidade similar ou superior às obtidas a partir de barras de aço 
ou fundição convencional. 

Como a geometria do FUCO é delineada por uma coquilha de grafite refrigerada, torna-se possível à produção de barras 
com estrutura refinada, excelentes propriedades mecânicas e de elevada sanidade. Estas características fazem do FUCO 
um material econômico e de alta performance, permitindo sua utilização na fabricação de diversos componentes metálicos. 

Muitos componentes metálicos normalmente produzidos em aços, principalmente aço carbono, tais como 1010, 1020, 
1030, 1040, 1045, 1141, 1212, 1214, 1215, 1218 e 12L14, dependendo da aplicação, podem ser feitos a partir de barras 
de ferro fundido nodular FUCO. 

Levando em consideração que na maioria das vezes as peças são projetadas para suportarem esforços baseados no seu 
limite de escoamento, praticamente todas as peças produzidas em aço carbono seriam susceptíveis a esta substituição.

Formas para calcular peso nos seguintes formatos:

* Polegada = 25,4 mm
** Formatos e comprimentos especiais sob consulta

FUCO | Barras e buchas de ferro fundido FUCO | Formatos e tamanhos

FUCO | Fórmulas úteis

FUCO | Sugestões para 
Aplicações

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

MATERIAL

AÇO 1020 FUCO FE45012 AÇO 1030 FUCO FE55006 AÇO 1045 FUCO FE70002

Tração (MPa) 450 450 500 550 650 700

Escoamento (MPa) 250 310 280 380 340 480

Alongamento (%) 22 12 20 6 15 2

SEGMENTO DE
MERCADO EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Hidráulica e 
Pneumática

Êmbolos
Corpos de Válvula
Manifolds
Cinemáticos
Tampas de Cilindro
Cabeçotes de Cilindro

Vidraria Formas/Moldes
Pinos
Punções
Neck Rings
Machos

Máquinas e 
Equipamentos

Acoplamentos
Roldanas
Engrenagens
Contra-pesos
Eixos
Polias

Buchas
Arruelas
Porcas
Pinos
Flanges
Mancais

Auto Peças Êmbolos de Pistão de Freio
Anéis
Guias de Válvulas
Eixos Comandos
Distanciadores
Sedes de Válvulas

FORMATO
DIMENSÃO

Milímetros Polegada*

Redondo 18 a 630 5/8 a 22 7/8 

Quadrado 30 a 480 1 1/4 a 18 7/8

Retangular 25x30 a 410x610 1 x 1 1/4 a 16x24”

Comprimento 1880 mm

Especial** Por Encomenda

FORMATO

REDONDO QUADRADO RETANGULAR

kg = D² x C x 0,005655 kg = L x L x C x 0,0072 kg = L x H x C x 0,0072

D = diâmetro em mm
C= comprimento em m

L = largura em mm
C = comprimento em m

L = largura em mm
H = altura em mm
C = comprimento em m

FERRO FUNDIDO
CINZENTO FERRO FUNDIDO NODULAR

TUPY FC200 FC300 FE40015 FE45012 FE50007 FE55006 FE60003 FE70002

N
OR

M
AS

ABNT NBR 
6589 FC200 FC300 FE40015 FE45012 FE50007 FE55006 FE60003 FE70002

DIN-EN-1561
EN-

GJL-200 
(GG20)

EN-
GJL-300
(GG30)

- - - - - -

DIN-EN-1563 - -
EN-GJS-

FE400-15
(GGG40)

EN-GJS-
FE450-10

EN-GJS-
FE500-7
(GGG50)

-
EN-GJS-
FE600-3
(GGG60)

EN-GJS-
FE700-2
(GGG70)

Identificação Barras

FC200 Componente de máquinas, buchas, 
polias, anéis, mesas para máquinas-
ferramentas, contrapesos, flanges, 
fusos, tampões, mancais, roldanas, 
acoplamentos e carretéis.

FC300 Componentes de máquinas sujeitos 
a desgastes, réguasguia, êmbolos, 
cabeçotes e tampas de cilindros, 
válvulas hidráulicas, cremalheiras 
e anéis.

FE40015 
FE45012

Componentes hidráulicos e de 
maquinas sujeitos a choques, 
manifolds, tampas êmbolos, 
válvulas, porcas, eixos, 
engrenagens, rolos para leito de 
resfriamento, cinemáticos para 
caminhões e moldes para vidrarias. 

FE55006 
FE70002

Componentes de máquinas que 
exigem resistência ao desgaste e 
tratamentos térmicos superficiais, 
porcas, engrenagens, chavetas, 
eixos e corpos moedores. 


